
Zał. 5 do SIWZ
Dostawa nowego busa turystycznego w formie leasingu operacyjnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU LEASINGU
(zawiera modyfikację z dn. 20-11-2018)

Przedmiotem leasingu jest pojazd o następujących parametrach technicznych i jakościowych:

Autobus turystyczny 22+1+1 miejsc z homologacją 2007/46/EC
rok produkcji: 2019, typu "Mercedes Sprinter 519 CDI" lub równoważny. 

I. Za równoważny uznany zostanie pojazd spełniający poniższe parametry:
1. Norma emisji spalin: Euro 6, 
2. Pojemność silnika: 2987-3000 cm3, 
3. Typ, Moc silnika: diesel, min. 190 KM, 
4. Skrzynia biegów: manualna 6 biegów + wsteczny (R)
5. Wymiary: 

4.1 długość min. 7,7m, max. 7,9m
4.2 wysokość całkowita min. 2.85m, max 2,95m (razem z dachową klimatyzacją)

6. Kategoria pojazdu: M3
7. Dopuszczalna masa całkowita DMC:  min. 5,3T, max 5,5T
8. Liczba miejsc siedzących: 22+1(pilot) + 1(kierowca)
9. Komputer pokładowy z min. zakresem prezentacji danych: przebieg, temperatura silnika, 

przeglądy okresowe
10. Szyby przestrzeni pasażerskiej z zewnątrz panoramiczne przyciemniane, podwyższone, 

wewnetrzne przedłużenie szyb w tylnej części (typ: ostatni rząd widzi) 
11. Dodatkowe wzmocnienia w konstrukcji nadwozia
12. Zderzaki i listwy w kolorze nadwozia
13. Obniżony bagażnik z tyłu
14. Lakier koloru białego
15. Obniżony stopień wejściowy z oświetleniem LED
16. Drzwi wejściowe boczne uchylne – otwierane manualnie

Fot. 1 Przykładowe rozwiązanie zawierające ww. parametry w pkt. 1-15 
(nie dotyczy drzwi wejściowych):

II. Zawieszenie:
1. Wzmocniona oś przednia
2. Wzmocnione zawieszenie (stabilizatory, resory i amortyzatory)

III. Układ kierowniczy:
1. Wspomaganie kierownicy



IV. Wyposażenie wnętrza:
1. Fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylne z pasami bezpieczeństwa 3pkt.

Pokrycie foteli: materiał + ekoskóra, ewentualnie sam materiał (kolorystyka do wyboru na 
etapie realizacji)

Fot.2 Przykładowe rozwiazanie 

2. Miękka tapicerka wnętrza, łatwo zmywalna
3. Składane półki i siatki w tylnej części foteli
4. W korytarzu: podłokietniki składane i uchwyty
5. Montaż foteli: podłoga + bok
6. Trzy ostatnie rzędy siedzeń na podwyższeniu
7. Fotel pilota z zagłówkiem, podłokietnikiem, pasami bezpieczeństwa 3pkt, siedzisko 

składane
8. Fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem, z możliwościa regulacji wagi kierowcy
9. Półki bagażowe turystyczne z panelami nawiewowymi, oświetleniem LED i nagłośnieniem
10. Oświetlenie sufitowe LED dzień/noc
11. Izolacja
12. Schowek w półce kierowcy
13. Lusterko wsteczne
14. Poręcze na wejściu po obu stronach, przegroda za kierowcą
15. Wykładzina antypoślizgowa PCV, dywan autobusowy w korytarzu

V. Bezpieczeństwo:
1. Światła przeciwmgielne w zderzaku (halogeny)
2. Trzecie światło hamowania
3. Asystent utrzymania pasa ruchu
4. Systemy bezpieczeństwa ABS, SRS, ESP, EBV, ASR
5. Ogranicznik prędkości 100km/h

VI. Koła i ogumienie:
1. Oś tylna – koła bliźniacze
2. Opony 205/75R 16C

VII. Klimatyzacja i ogrzewanie:
1. Klimatyzacja dachowa  11 kW z rozprowadzeniem w półki
2. Klimatyzacja Tempmatic w kokpicie 
3. Dwa konwektory 
4. Sterowanie konwektorów potencjometrem z miejsca kierowcy 
5. Pilot zdalnego sterowania dodatkowym ogrzewaniem wodnym
6. System dogrzewnia elektrycznego PTC
7. Luk dachowy
8. Niezależne ogrzewanie i dogrzewacz silnika 5 kW 

VIII. Pozostałe wyposażenie:
1. Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie
2. Chlapacze przód i tył 



IX. Ekologia:

1. Pojazd spełniający wymagania normy Euro 6 dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku 
węgla i emisji zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) 

Dopuszczalne wartości emisji spalin (g/km ) - nie więcej niż
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0,5 0,08 0,17 0,005 

2. Zużycie energii: nie więcej niż 10,80 MJ/km – obliczone jako iloczyn średniego zużycia 
paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych 
eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego. Przy obliczeniu zużycia 
energii oferowanego pojazdu należy uwzględnić wartość energetyczną oleju napędowego 
= 36 MJ/l (podaną w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia) wymóg Zamawiającego aby 
średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg 
danych eksploatacyjnych) i wartości nie więcej niż 0,30 l/km; 

3. Emisja dwutlenku węgla: nie więcej niż 780g/km – obliczona jako iloczyn średniego 
zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim ( bez obciążenia, wg danych 
eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2. (na podstawie Pracy Instytutu Transportu 
Samochodowego nr 10483 „Opracowanie poradnika ustalania czynników energetyczno-
emisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych”) 

X. Warunki gwarancji:
1. Gwarancja na lakier, podzespoły, silnik i zabudowę minimum 24 miesiące, bez limitu 

kilometrów
2. Gwarancja producenta podwozia 
3. Gwarancja na perforacje - minimum 10 lat 
4. Sieć serwisowa zapewniająca obsługę na terenie wojewoództwa pomorskiego

(serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) dostarczonego przedmiotu zamówienia,
5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego - do 6 godzin, 
6. Czas naprawy usterek w ramach gwarancji - maksymalnie 5 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia
7. Czas wymiany głoó wnych zespołoó w - maks. 21 dni


